
Bee's Wax Balm
Natuurlijk waxen van houten oppervlakken

Bees' Wax Balm is bedoeld voor de basisbehandeling en het onderhoud van
onbehandelde, gebeitste of met loog behandelde houten oppervlakken
binnenshuis (vooral voor meubels en speelgoed). Bees' Wax Balm is geschikt
voor alle houtsoorten. De wasbehandeling geeft het hout een vuilafstotend
en reinigingsvriendelijk oppervlak. Bees' Wax Balm is oplosmiddelvrij en
agressieve chemicaliën

Creëert een gladde afwerking op houtwerk aan de binnenkant
Water- en vuilafstotend
Verbetert de natuurlijke structuur van het hout
Natuurlijke wasbehandeling van kleinere houtoppervlakken
EN 71-3 getest

Toepassingsgebied Voor de wasbehandeling van onafgewerkte, beits- of met loog behandelde
houten oppervlakken (meestal trays, houten accessoires en kleinere
meubelstukken). Bees' Wax Balm is niet geschikt voor vloeren.

Gebruik Voorbereiding

Alvorens Bijenwas Balsem aan te brengen, moet het hout proper, vetvrij en
volledig droog zijn. TIP: om een onverslijtbaar oppervlak te verkrijgen, mag
het hout een eerste afwerking met Masterolie, werkbladolie of Colour-oil
krijgen alvorens het na de droogtijd te behandelen met Bijenwas Balsem.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein
oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Breng Bijenwas Balsem in een dunne, gelijkmatige laag aan met een niet-
pluizende katoenen doek. Na een droogtijd van ca. 30 minuten kan het hout
nagepolierd worden met een katoenen doek of polijstpad.

Droogtijden 1-2 uur bij 20°CDroogtijden:

Technische
gegevens

0 g/l, maximale grenswaarde (A/i (VB)): 140 g/l.VOS:

0.80-0.85 g/ml.Dichtheid:

Technisch gegevensblad
20-12-2023. P. 1/2



3 jaarHoudbaarheid:

+15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.Verwerkingstemperatuur:

25-40 m²/LVerbruik:

NaturelKleuren:

Gebruik terpentineReiniging gereedschap:

+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen
aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in
de zomer.

Bewaren:

250 MLVerpakking:

OnverdundVerdunning:

ZwakLucht:

95-100%Drogestofgehalte:

Onderhoud en
bijbehorende
producten

Reiniging en onderhoud

Onderhoud wordt gedaan met Bees'Wax Balm indien nodig.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de
omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van
het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een
onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen
van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt
als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product
evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.
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